Самодельный 


Дробовик с 
переламывающимся 
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2: для постройки 
25С/ 


Профессор Парабеллум 


Все включенные страницы должны быть распечатаны на бумаге 
формата 8,5 х 11 4$ ЦеНег. 

Шаблон каждого компонента нарисован в масштабе, его можно 
вырезать и приклеить к материалу соответствующей толщины или 
использовать в качестве эталона для измерений. Убедитесь, что 
линейка в левом нижнем углу каждого листа имеет длину 2 дюйма. В 
качестве альтернативы сделайте снимок экрана и увеличьте чертежи 
с помощью компьютерной программы, пока линейка не станет нужной 
ДЛИНЫ, а затем обведите необходимые детали на листе бумаги, 
приклеив скотчем к экрану вашего компьютера. 


Только для академических целей 


а 


Шаблоны ударно-спускового механизма и рама 


Боковые пластины рамы - 2шт. 


| Спусковая скоба 


Курок: отверстие 5 мм 


Пружина сжатия 


Длина 3/4 дюйма, ширина 10 мм, 
толщина провода 2 мм. (Ме т р!асе) 
Вставка рукоятки 


Спусковой крючок: отверстие 3 мм. 


И Ушко ствола @ 


отверстия 6 мм 


Закрепите соответствующими длинными штифтами диаметром 1 дюйм или гайками и болтами. 


Боковые пластины рамы: пластина из мягкой стали толщиной 1/4 дюйма 

(от 4 мм до 6 мм) 

Курок, спусковой крючок, вставка рукоятки и проушина ствола: пластина из 
2 дюйма мягкой стали толщиной 1/4 дюйма (6 мм) 
Защитная скоба спускового крючка: толщина 2 мм, ширина 8 мм, длинная 
Печать на бумаге 8.5х11 4$ (еЧег полоса из мягкой стали 4,5 дюйма 


Сборка казенной части 


Круглый стержень из мягкой стали диаметром 1 дюйм и длиной 15 мм. 


Просверлите сверлом на 2 мм 
спереди. Расточить заднюю часть 
4,2 мм, глубиной 12 мм. 
Просверлите отверстие сверху до 
входа в канал бойка. 


Добавьте резьбу ручным 
метчиком диаметром 4 мм. Сбоку Спереди 


Ударник 
(стальной стержень диаметром 4 мм) 
18 тт 
Вращая на сверлильном 


станке, с помощью бтт 
ручного напильника 7тт 


опилите переднюю часть 
поно ентое Сс ИИ о 


тт 


В сборе: 


Ввинтите болт М4 длиной 10 мм, пока он не 
войдет в прорезь ударника. Нанесите 
локтайт на болт, чтобы зафиксировать его 
на месте. 


Пружина сжатия малого диаметра, взятая из 
авторучки, укоротив ее до 3 или 4 витков 


помещают перед бойком. — ии 
1 


Вставьте кусок пластины 1/4 дюйма (6 мм) между боковыми пластинами, чтобы 
обеспечить соблюдение правильных внутренних размеров при сварке 
компонентов рамы. 


© о ь 


© 
Подпилите верхнюю часть С\ т 


спусковой скобы до 1/4 дюйма, 
чтобы можно было вставить ее 
между пластинами. 


Сварка 


2 дюйма 


Печать на бумаге 8.5х11 ИЗ еНег 


Ствол 


Наружный диаметр 1 дюйм, внутренний диаметр 3/4 дюйма, бесшовная стальная труба, длина 20 
дюймов. Может быть оснащена стальной трубой с внутренним диаметром 1 дюйм для 
максимальной толщины. 


Скосите внутреннюю стенку с помощью дремеля для установки 
обода 


Неглубокий вырез 
напильником в низу 


Задняя часть 


Я 130тт 


Приварите или припаяйте гайку Мб к нижней части ствола. 


Просверлите отверстие диаметром 2,5 мм и нарежьте болт с полукруглой головкой МЗ, который будет служить прицелом. 


Передняя часть 


Ушко ствола и защелка 


Приварите проушину к стволу, прежде чем просверливать 
соответствующие отверстия в раме, чтобы обеспечить 
плотную посадку и выравнивание. 


О 16бтт 
М/е!а . 


Удалить эту часть 


Защелка 


Вставьте модифицированный болт Мб длиной 1 дюйм в стальную пластину 
толщиной 3 мм. Приварите спереди. Нанесите фиксатор резьбы, чтобы 
обеспечить прочность как в закрытом, так и в открытом положении. 


3З0пптт 


(© о [ое 


_ Пропилите прорезь шириной 7 мм посередине 


2 дюйма 


Печать на бумаге 8.5х11 9$ 1еНег 


< 
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Цевье 


1 дюйм или 1,5 дюйма лиственной 
породы толщиной 7,5 дюймов в длину 


Передний профиль: 


Просверлите отверстие на 130 мм 
спереди, чтобы вставить болт Мб. 


2 тсне$ 


Рип оп 8.5х11 9$ |еКег рарег 


Приклад 


древесина толщиной 1,5 дюйма 
14,5 дюймов в длину 


2 пспез 


Просверлите отверстие 
длинным сверлом на 8 мм. 


# 


Приклад удерживается болтом М8 длиной 
3 дюйма, ввернутым в гайку, приваренную 
к вставке рамы. 


3 1/4” 


Вырежьте в середине прорезь шириной 14 мм и глубиной 3 1/4 дюйма для размещения задней 
части рамы. 


2 шснез 
Риги оп 8.5х11 ЦЗ 1екег рарег 


2 дюйма 


Печать на бумаге 8.5х14 4$ еНег 


2 дюйма 


Печать на бумаге 8.5х11 4$ енег 


2 дюйма 


Печать на бумаге 8.5х11 4$ екег 


Модификации рамы для установки пистолетной рукоятки М16 / АК15. 


Пластины рамы -2 шт. 


Крышка пружинного канала 2 шт. 


- Закрепите на месте двумя Вставка рукоятки 
штифтами длиной 24 мм 


Уменьшите толщину задней части до 9,5 
мм с помощью угловой шлифовальной 
машины. 
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п Ме ап Мб пи т р!асе ап $есиге дир мин 


ее ап Мб Бой 


2 дюйма 


Печать на бумаге 8.5х11 9$ 1еНег 


Реплика ММГ обреза 
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Ргасёса! Зсгар Мейа! Этан Агтз Мо! 


фо О!У ЗНЕЕТ МЕТАЕ эмм вит но$Е 
СОМ$ТВОСТЮМ СИЮЕ РЕВЕИМСЕК$ под 
РгасЧса! Зсгар Мейа! Зта! Агтз Мо1.6 Ргасиса! Зсгар Мена! Зтаи Аппз МОЕТ НомЕВОИЛ` $ОВМАСНЕХЕ 60% 
° №. й 
и 2% => 
[9 
и аньыы Ву Ргоюззот РагаБеЙит Ргасфса! Зсгар Мейа! Затзй Агтиь 01.8. 
® › ТНЕ ТАВЬЕ ЕС % Тегов бад бы 
“< ТУРЕМЛАТЕВ + “ ый ТНЕ МК. ВУ $НЕЕТ МЕТА 
ОГУ ЗУВМАСНМЕ СОМ СОМЗТРОСТЮН СУЮЕ ] 


5ЕЕ-ТОАвТХ6 РЗТОТ, 


СОХ5ТВОСТОХ РТАХ$ 


Ргасса! Зсгар Мова! Зтай Аптез М01.10. 


О русь пыажои 


Этт зет! амотайс р! {1 


(С1юзед Бон э1пкег Ягед орегайюоп) 


